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Supermascherante

IDEALE PER CARTONGESSO

Idropitturaspeciale con caratteristiche di opacita elevatissime e di
resistenza all'abrasione ad umido (lavabilita) eccezionali, tali da
consentirne l'impiego siain ambienti interni che esterni.
Caratteristiche del prodotto

(" . , . . . )
Elevatissima opacita del film asciutto, mai raggiunta fino (7 )
ad oggi con le pitture a basso PVC, permette ogni tipo di || = Elevato potere maSChera nte
ritocco in qualunque ordine di tempo, senza ombrature, . . ° .
sovrapposizioni ditinte o difetto alcuno. - FaC| le d a ppllcaZIone
Ottima traspirabilita, le sue caratteristiche di opacita e
granulometria offrono eccellenti risultati, uniformano il R . . L.
supporto e, mascheranole piccole imperfezioni. Opacus e la pittura a basso PVC, ideale per ogni tipo
> < di ritocco in qualunque ordine di tempo.
Natura del legante Resine sintetiche in emulsione
— N Risultati eccezionali con Opacus, senza ombrature,
Pezzature disponibili 13 litri - 4 litri . . e re . .
o sovrapposizioni di tinte o difetto alcuno.
Galtre integrato con quattro basi nel sistema tintometrico Eliocolor System
Tipo di diluente Acqua Particolarmente adatta perimpiego su superfici
Resa teoicaallospessore. 6.6 mitro in gesso, intonaco, cemento, cartongesso.
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