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Campi di applicazione Caratteristiche tecniche del prodotto
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== APPLICABILE SU SUPPORTI INTERNI ED ESTERNI== | | RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
ELIOCRYL ENAMEL presenta numerosi vantaggi. ELIOCRYL ENAMEL ¢ caratterizzato da una pellicola
Non necessita di SOIV"’“?" si_diluisce con acqua, si molto elastica, resistente alle alte temperature.
stende facﬂmer‘lte e pud  essere apphc‘ato Su ogni Indicato anche per la verniciatura di elementi riscaldanti,
_supporto, purche la superficie sia ben pulita. J | quali caloriferi in ghisa, ferro o alluminio.
a )
Grado di diluizione 33% a rullo - 50% a pennello I-AVABl I—E

La superficie trattata puo essere pulita semplicemente con

Colore Bianco una spugnetta umida.

Pezzature disponibil 13 litri - 10 litri (solo opaca) - 4 litri - 0,750 litri

S e PRODOTTO A BASE ACQUOSA |

pessore consigliato La verniciatura a base d’acqua risulta molto resistente

Sistema di applicazione  Rullo € Pennello per la protezione di infissi e persiane in legno.

—— gﬁfaiset:if:ggpﬁ; s e Non emana ca.ttivo qdore e non esala sogtanze pocﬁvep ‘
' per questo motivo puo essere usata anche in ambienti chiusi

p N [ Le male aerati. )
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