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LO STUCCO RASANTE

PIU VENDUTO

IN PASTA

uralstuc®

Pronto in Pastd

Elevato potere riempitivo.
Altissima resa.

Caratteristiche del prodotto

pulita.
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Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici
interne in calcestruzzo, gesso € legno ) in maniera veloce e

La facilita applicativa e la scorrevolezza della pasta

permettono un consumo bassissimo.

[l prodotto & a lunga conservazione anche dopo I'apertura; pud

essere richiuso e conservato, purché non vengano aggiunti
\acqua e/o corpi estranei.
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Natura del legante Polimeri naturali
Alto spessore 20 Kg - 4 K
Pezzature disponibili Classico 20 Kg -4 Kg - 1 Kg P 9 9
Fresh Lemon 20 Kg
Colore Bianco
Tipo di diluente Acqua
Resa teorica Variabile secondo lo spessore
(4 = 6 mq/Kg per strato di prodotto)
Essiccazione in profondita 2 <+ 4 ore
Sovraverniciabilita min. 12 ore / oltre 10 giorni si consiglia una mano di fissativo
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Rasatura di muri e soffitti
interni grezzi o rifiniti.

: ALTO SPESSORE
Supe, ... ideale perapplicazioni a spessore
- "Mura!s t med|0'a|t| ( 2 = 3 mm Clrca )
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FRESH LEMON
R oo = caratterizzato dallodore gradevole
Speriiarstoe  di agrumi naturali che liberano i loro

.+ " = umori durante la fase di essiccazione.
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Applicabile in maniera tradizionale
con la Taloscia, oppure con Macchina
spruzzatrice a pompa airless ad alta
pressione



